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http://www.unsam.edu.ar/institutos/transporte/index.asp


 
 

 
 

 

 
 
 

 



 
 

 
 

 

                                                        
1 Marcelo E. Lascano Kežić. Docente de la Especialización en Política y Planificación del Transporte. 
Instituto del Transporte - UNSAM 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

  
 



 
 

 
 

 

  
 



 
 

 
 

 

  
 



 
 

 
 

 

  
 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

                                                        
2 En términos operativos, la ventana es la asignación del uso de un segmento de vía, durante intervalo de 

tiempo, de acuerdo a la configuración del sistema de señales. 
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3  Aquí emerge en forma determinante la capacidad técnica del tramo para calcular el costo 
marginal. El nuevo sistema de cargo iría en esta dirección, pero sin establecer el verdadero costo 
marginal de cada caso. Al respecto, será de interés ver en el futuro si la Agencia gravitará en este 
plano, sobre la base del exhaustivo análisis  del uso de la red que ha concluido recientemente. 
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4 DB es propietaria de la “otra terminal”, al contrario de los aeropuertos, para los casos de 
grandes ciudades con más de una terminal ferroviaria visible para el usuario (Múnich o Berlín, 
por ejemplo). 

 



 
 

 
 

 

                                                        
5 Link (2013) señala que han tendido a reducirse por pasajero-kilómetro. 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 


